
TERMOSCUDO

Specie Legnosa
Wood specie

massiccio
Solid

lamellare
Laminated

Pino Silvestre - Scots Pine 
Abete - Silver Fir 

Larice - EuropeanLarch 
Meranti - Red Meranti 

Rovere - Oak 

 Sezione legno 68X81 -  68X81 mm wood cross section

 Sezione globale 113x81 mm -  113x81 mm wood cross section

 Tre guarnizioni - Three seals

 Vetrocamera 44 mm - 44 mm double glazing

 Forme squadrate e trapeziodali -  Squared or arched trapezoid shapes

 Dettagli costruttivi fondamentali in scala 1:1
 Main structural details in 1:1 scale

TIPOLOGIE NON REALIZZABILI

  Traverso intermedio anta - Lock rails and mullions
  Sezione anta maggiorata per maniglia passante -  

Increate stiles for lock installation
  Bilico orizzontale - Horizontal pivot window
  Apertura verso l’esterno - Outdoor opening
  Alzante scorrevole - Lift and slide door
  Serrameni ad arco - Shake arch windows

Parte laterale e/o superiore
Side and/or upper section

Nodo centrale
Central joint

Portafinestra parte bassa
Lower section door

Finestra parte bassa
Lower section window




